ARMARE-TEC T-JET Spulrohr

...jetzt kommt
Bewegung ins System.
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ARMARE-TEC T-JET SPULROHR

....gegen Stagnation in jeder Steigleitung ... ...und jeder Abzweigleitung in DN 80 und DN 100.

« Das patentierte Edelstahl-Zwischenflansch-Spiilrohr mit
einstellbarem, justierbarem Uberdruckrohr und zwei-
seitigen Beschleunigungsbogen bewirkt eine Permanet-
spulung der Steigleitung bzw. Abzweigleitung.

 Durch den strémungsginstigen Einbau des Spulrohres
am Abgangsflansch des T-Stlickes und dem kontinuier-
lichem Wasserdurchflu® (in Abhangikeit der Flie3ge-
schwindigkeit) in der Hauptleitung und den Beschleuni-
gungsbogen wird ein entsprechender Uberdruck (ohne
bewegliche Bauteile) in dem Spulrohr erzeugt. Mit dem
Uberdruck am Ende der Steig- bzw. Abzweigleitung und
dem kontinuierlichen Durchsatz - kommt Bewegung ins
System.
Die wirkenden Fliehkréafte in den Beschleuschleunigungs-
bdgen bewirken in Abhangigkeit der FlieRschwindigkeit
Druckunterschiede - und eine Strémung erfolgt.

« Eine dauehafte Z wangsspulung der Steigleitung
verhindert jegliche Stagnation (egal von welcher Richtung
aus - sich Wasser in der Hauptleitung bewegt).

Fir Einbausituationen:

« in lange Steigleitungen an Hydranten

* an seitlich verzogenen Hydrantenleitungen

« Einbau in jeder GréRRe von Rohrleitung ab DN 80

« In Stichleitungen - der Uberdruck bewirkt einen
kontinulierlichen Wasseraustausch in der Leitung.

...jetzt kommt Bewegung ins System. Videofilm unter www.armare-tec.de

ARMARE-TEC GmbH OkgA0|
Fellheimer StralRe 7 | D-87737 Boos / Allgéu Fal - 3 AM
Tel. +49 8335-984722 | Fax. +49 8335-984799 i‘EI

email. info@armare-tec.de | URL www.armare-tec.de sicher | innovativ




