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scanjet - automatisierte Behalterreinigung
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verantwortungsvolle Behalterreinigung — effizient - sicher - automatisiert
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und fir die Zukunft!

Vorteile einer ausgelegten
automatisierten Behalterreinigung

e wesentliche hohe Personaleinsparungen

e dauerhaft effiziente Reinigungsleistung gestern und

e hohere Sicherheit fur das Betriebspersonal heute noch

e kein Unfallrisiko

e hohere und zugleich gleichbleibende sichere Qualitat der Reinigung

e definierte Druckbeaufschlagung aller Behalteroberflache
(gerade bei beschichteten und oder Betonbehaltern von lebenslanger Bedeutung)

e somit keine erhohten Druckbeaufschlagungen und Oberflachenzerstérungen durch
Hochdruckreiniger

e Einsparung von Desinfektionsmittel

e kein Fremd- externes Personal notwendig

e zeitlich unabhangige Reinigung — jederzeit von jeglichen Ereignissen

e filr alle Formen und Grollen von Behaltern

¢ hygienisch einwandfrei — keine Schlauche -edeﬂe“ n

e 1000te sind seit Jahrzehnten in der Lebensmittel- .%il\f peste

und Getrankeindustrie bewahrt im Einsatz

Effektive Strahllangen sind bis zu 19m Lange moglich.
Reinigungszeiten liegen z.B. bei einem DN 25mx10m Hohe
HB Volumen 4.900m?3 mit 2 scanjets BIO 50 bei 17min,
6bar Betriebsdruck und 2x28m3/h Verbrauch
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Auslegungssoftware und Simulation des scanjet Beginn der Rechteckige Hochbehalterkammer 11x9x5m
Zielstrahlreinigers fiir alle Behaltervarianten Reinigungssimulation Ende des Reinigungszyklus

fur alle Trinkwasserbehalter — fiir alle Formen und GrolRen - individuell
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