FLEX PAS

Das flexible Pass- u. Ausbaustlick ohne Gewindestangen

v ohne Gewindestangen

v’ super einfache Montage/Demontage

v’ drehbar, verstellbar,

v’ zug- und druckfest, mit Flanschabzieher

v’ auch mit totraumfreier Verbindung

v’ bis zur Druckstufe PN 40 (PN 63 auf Anfrage)
v’ Druckstufen reduziertes Flanschbild

v mit Reduzierungsflansche z.B. 80-100 200-150
v’ mit Spitzende fiir Gussrohre

v’ auch mit Losflansche, Langl6chern

v" in Standard-Bauldngen u. nach Kundenwunsch
v/ max. Platzeinsparung fur kleine Schichte

v mit Kegel-Riickschlagventil - FLEX STOP SILENT

Made in Germany 9= 4 v maximale Reduzierung der Montagezeit

Bis zu 50% Zeitersparnis bei der Montage zu herk. PAS!
PERFEKT ohne Gewindestangen!
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FLEX PAS

Das flexible Pass- u. Ausbaustlick — mit Reduzierung, Langlocher, Spitzende

FLEX PAS — einfache und schnelle Montage — aus der Praxis — flr die Praxis!

ab DN 50 bis DN 1.000
PN 10/16 bis PN 40

FLEX PAS — das flexible Pass- und Ausbaustick FLEX STOP SILENT — Ruckschlagventil

B www.armare-tec.de



FLEX PAS

Das flexible Pass- u. Ausbaustick ohne Gewindestangen

FLEX PAS — einfache und schnelle Montage — aus der Praxis — fur die Praxis!

FLEX PAS
Konstruktion - Bauform:
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FLEX PAS Standard-Baulinge |Verstellbereich| TYTON | Bo2-O-RING | Blattreduziert | Normalfiansch | Spitzende | Kundenwunsch
Druckstufe PN 10 - PN 16 - PN 25 - PN 40 - PN 63 auf Anfrage

DN 50 180 (190-170mm) | _ +/- 10mm . . . . .

DN 65 180 (190-170mm) | _ +/- 10mm . . . . .

DN 80 200 (210-190mm) | +/- 10mm . . . . . .

1 _ DN 100-DN 65 200 (210-190mm) | _ +/- 10mm . s . . . .

I DN 100-DN 80 | 200 210-190mm) | /- 10mm ; - ; - : :

DN 100 200 (210-190mm) | +/- 10mm . . . . . .

DN 125 300 (310-290mm) | +/- 10mm . . . . . .

DN ISODNA00 | sisrsissi.| s | : ; : ; :

DNISODNIS | sivminai| seway | g : : : :

i Tl DN 150 300 (310-290mm) | +/- 10mm 2 . . . . .

DN 200 350 (360-340mm) | +/- 10mm . . . . . .

DN 250 350 (360-340mm) | _+/- 10mm . . . . . .

DN 250-DN 150 300 (310-290mm) +/- 10mm . . . . . .

DN250-DN 200 | sisisiossomis | siaesn | : . ’ 3 s

; - fli DN 300 350 (360-350mm) | +/- 10mm . . . . .

DN300-DN200 | ssoiissossimi | atom | 5 : : :

DN 300-DN 250 | 350 (360-350mm) | _+/- 10mm . . . . .

DN 350 350 (360-350mm) | +/- 10mm . . . . .

DN 400 370 (380-360mm) |  +/- 10mm . . . . .

Y DN 400-DN 350 | 370 sso.260mm) |+t tomm | - : : : :

DNADO-DNB00 | sroisacoiom | et | : ] ; :

DN 450 370 (380-360mm) | +/- 10mm . . . . .

DN 500 370 (380-360mm) | +/- 10mm . . . . .

DN 600 400 (410-390mm) | +/- 10mm . . . . .

DN 700 400 (410-390mm) | +/- 10mm . . . . .

DN 800 450 (460-440mm) | +/- 10mm . . . . .

DN 900 470 (480-460mm) | +/- 10mm . . . . .

DN 1.000 470 (480-460mm) | +/- 10mm . . . . 5
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FLEX RSV STOP SILENT

Kegelrlickschlagventil mit Pass- u. Ausbaustiick ohne Gewindestangen

FLEX RSV STOP SILENT — die perfekt Kombination!

FLEX RSV STOP SILENT
Konstruktion - Bauform:
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v’ In den Druckstufen PN 10/16

v" Auch in der Druckstufe PN 25

v Mit Flansch-Reduzierungen und

v Auch im Flansch-Rohr u. Zwischenflansch lieferbar

v’ Bauldngen nach DIN

v Ideal fiir den Neubau und Ersatz bestehender
Riickschlagventile — passt immer!

v’ Super platzsparend — einfache Montage!

v’ Top hydraulische Werte — minimaler Druckverlust

v" Ausfiihrung — Bauform nach Kundenwunsch
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